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Hvala SR

Hvala vam sto ste kupili Haier proizvod.

Pazljivo procitajte ova uputstva pre koriscenja ovog uredaja. Uputstvo sadrzi vazne
informacije koje ¢e vam pomoci da na najbolji moguci nacin iskoristite uredaj i omogucite
bezbednuiodgovarajucu instalaciju, koriscenje i odrzavanje.

Ovo uputstvo Cuvajte na pogodnom mestu tako da uvek mozete da ga konsultujete za
bezbedno i odgovarajuce korisc¢enje uredaja.

Ukoliko prodate uredaj, poklonite ga ili ga ostavite u kuci kada se odselite, vodite racuna
da prosledite i ovo uputstvo da bi novi viasnik mogao da se upozna sa uredajem i
bezbednosnim upozorenjima.

Legenda
& Upozorenje —vazne bezbednosne informacije
o Opste informacije i saveti
L
)
Informacije o zastiti okoline
7 j
Odlaganje
Pomozite u zastiti okoline i judskog zdravlja. Ambalazu
stavite u odgovarajuce kontejnere da biste je reciklirali.
Pomozite urecikliranju otpada elektricnih i elektronskih
uredaja. Uredaje obelezene ovim simbolom ne odlazite
u kucni otpad. Proizvod vratite u lokalni centar za
reciklazu ilikontaktirajte svoju gradsku kancelariju.
—
&UPOZORENJE!

Rizik od povrede ili gusenja!l

Iskljucite uredaj sa mreznog napajanja. Isecite kabl za napajanje i odlozite ga. Skinite
bravu na vratima da biste sprecilida se deca i kucni ljubimcine zatvore u uredaju.
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1-Bezbednosneinformacije SR

Pre ukljuCivanjauredajapo prviput, procitajte sledecebezbednosne
savetel:

& UPOZORENJE!

Pre prve upotrebe

» Proverite daliima oStecenja od transporta.

» Proverite da si su skinuti svi zavrtnji za transport.

» Skinite svuambalazuidrzite je van domasaja dece.

» Neka uredajuvek pomeraju najmanje dve osobe jer je on dosta tezak.

Svakodnevna upotreba

» Ovajuredajne smeju da koriste deca mlada od 8 godina, kao niosobe
sa ogranicenim fizickim ili mentalnim sposobnostima, niti osobe koje
nemaju dovolino znanja ili iskustva u koriscenju ovog uredaja, osim
ako supodnadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost
I ako su od nje dobile uputstva o pravilnom koris¢enju ovog proizvoda.

» Decumladuod 3 godine drzite dalje od uredaja, osim ako se ne nalaze
pod neprekidnim nadzorom.

» Decane smejuda seigraju sa ovim uredajem.

» Nemojte dozvoliti deciili kucnim ljubimcima da se priblizavaju uredaju
kada su vrata uredaja otvorena.

» Cuvajte sredstva za pranje veSa van domasaja dece.

» Zatvorite patentne zatvarace, pobrinite se da se labavi i mali delovi
vesa ne upletu tokom pranja u masini. Ako je potrebno, koristite
odgovarajucu platnenu vrecu ili mrezu.

» Nemojte dodirivati ili koristiti uredaj bosonogi ili kada su vam ruke ili
stopalamokrailiviazna.

» Nemojte da pokrivate ili prekrivate uredaj tokom rada ili kasnije da bi
vlagaipara mogle da isparavaju.

» Nemojte da stavljate teske predmete, izvore toplote iliviage na gornju
povrsinu uredaja.

» Nemojte da koristite ilida Cuvate zapaljive deterdzente ili sredstva za
hemijsko Ciscenje u neposrednoj blizini uredaja.
» Nemojte da koristite zapaljive sprejeve u neposrednoj blizini uredaja.

» Nemojte da perete u uredaju odecu koja je tretirana rastvaracima, a
da je prethodno niste osusilina vazduhui.
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/A\ UPOZORENJE!

Svakodnevna upotreba

» Nemojte daizvlacite niti da prikljuCujete mrezniutikaC u prisustvu zapaljivog gasa

» Nemojte da perete na visokim temperaturama gumene predmete ili predmete
od sunderastih materijala.

Nemoijte da perete ves kojije posipan prahom.
Nemoijte da otvarate fioku za deterdzent u toku ciklusa pranja.
Nemoijte dirati vrata tokom pranja, jer se ista zagriju.

Nemojte da otvarate vrata ako vidite da je nivo vode iznad okruglog prozora na
vratima masine.

» Nemojte silom da otvarate vrata. Vrata su opremljena uredajem za automatsko
zakljuCavanje i otvaraju se sama nakon zavrsetka ciklusa pranja.

» Iskljucite uredaj nakon svakog programa pranja, kao i pre obavljanja bilo kakvog
rutinskog odrzavanja, iskljuCite uredaj sa izvora napajanja zbog ustede elektricne
energije ibezbednosti.

» Kada uredajiskljucujete iz struje, drzite ga za utikac, a ne za kabl.

vV v.v Yy

Odrzavanje/ciscenje
» Vodite racuna da deca budu pod nadzorom ako obavljagju Ciscenje i odrzavanje.

» Odvojite uredaj sa izvora napajanja pre obavljanja bilo kakvog rutinskog
odrzavanja.

» Vodite racuna da vam donji deo okruglog prozora na vratima masine bude cist,
da vrata masine i fioka za deterdzent budu otvoreni, da biste sprecili neprijatne
mirise tokom perioda nekoriscenja uredaja.

» /aciscenje uredaja ne koristite sredstvo za rasprsivanje vode niti paru.

» Zamenu ostecenog napajanje mora da izvrsi proizvodac, njegovo osoblje servisa
ili osobe sa slicnim kvalifikacijama da bi se izbegla opasnost.

» Nemojte sami pokuSavati da popravite uredaj. Ukoliko je potrebna popravka,
kontaktirajte nas korisnicki servis.

Instalacija

» Uredgj treba dase postavinamesto sadobromventilacijiom. Obezbedite lokaciju
koja omogucuje da se vrata otvaraju u potpunosti.

» Nikada ne postavijajte uredaj na otvorenom, vlaznom mestu ili na povrsini koju
moze dapoplavivodaiz sudopere. U slucaju davoda curiiznekogizvora, prekinite
dovod napajanjai ostavite uredaj da se prirodno osusi.
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& UPOZORENJE!

Instalacija

>
>
>

vy

Montirajte ilikoristite uredaj samo kada je temperaturaiznad 5 °C.
Uredaj ne postavljajte direktno na tepih, blizu zida ili namestaja.

Uredaj ne postavljajte na direktnoj suncevoj svetlosti ili u blizini
izvora toplote (npr. rerne, grejalice).

Vodite racuna da elektricne informacije na nazivnoj plodici
odgovaraju napajanju. Ukoliko ne odgovaraju, kontaktirajte
elektricara.

Ne koristite adaptere sa vise utikaca i produzne kablove.

Vodite racuna da se koriste samo isporuceni elektricni kabl i
komplet creva.

Proverite dalisu elektricni kabli mrezniutikac osteceni. Ukoliko su
osteceni, zamenite ih kod elektricara.

Nakon montaze, za izvor napajanja koristite posebnu uzemljenu
uticnicu koja je lako dostupna. Uredaj mora biti uzemljen.

Samo za UK: Kabl za napajanje uredaja sadrzi mrezni utikac
(za uzemljenje) koji se uklapa u standardnu mreznu uti¢nicu
(uzemljenu). Nikada ne odsecajte niti skidajte treci trn (za
uzemljenje). Nakon Sto se uredaj postavi, utikac treba da bude
lako dostupan.

Proverite da li su spojevi na crevima i na prikljuccima Cvrstiida li
propustaju.

Namena

Ovaj uredaj je namenjen samo za ves predviden za masinsko pranje
vesa. Uvek se pridrzavajte uputstva za pranje koja se nalaze na
etiketi odece. Uredaj je namenjen iskljucivo za ku¢nu upotrebu. Nije
namenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu.

Izmeneilimodifikacije uredajanisu dozvoljene. Nenamenska upotreba
moze dovesti do opasnosti i gubitka prava na celokupnu garanciju i
sva potrazivanja.



SR 2-0pis proizvoda
@Napomena:

/bog tehnickih izmena i razlicitih modela, ilustracije u ovom uputstvu mogu da se
razlikuju od vaseg modela.

2.1 Slika uredaja
Ispred (SI. 2-1): Zadnja strana (Sl. 2-2):
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| Biele va clenarclaamnt 4 Panel 1 Zavrtnji zatransport (T1-T4)
omeksivac 5 Nazivna plocica 2 Zadnja maska
2 Radna povrsina 6 Ugradnarucka 3 Navrtke za zadnju masku (S1-56)
3 Bira¢ programa 7 Servisni poklopac 4 Kabl za napajanje
8 Podesive nozice 5 Ventil za dovodvode
6 Odvodno crevo

2.2 Dodatna oprema
Proverite dodatnu opremuiliteraturu u skladu sa ovom listom (Sl.:2-3):

2-3
@@0 2X C— —
o %) 2x C— = Ll
Dovodno crevo- 5 Cepovi za Drzac za od- Jastuciciza Garantnilist  Uputstvo za
montaza creva vodno crevo smanjenje buke upotrebu

UTip dovodnog creva zavisi od modela.
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3-1
Haier
Direct motjon TR @ 2L,
—
4 5 6 7
1 "Dugme za ukljucivanje/. 4 Fioka za deterdzent / 6 Dugme za odlozeno
iskljucivanje omeké&ivadc vreme (5
2 BiraC programa 5 Funkcijska dugmad /7 Dugme za ,Pokretanje/
3 Displej Pauziranje”

@ Napomena : Zvucni signal

Zvucni signal se Cuje u sledecim sluCajevima:

» kada se pritiska dugme » nakraju programa
» kada se okrece programator » uslucajukvara
Zvucni signal se moze ponistiti, ako je potrebno ; pogledajte SVAKODNEVNA UPOTREBA .

3-2 d) 3.1 Dugme za Ukljucivanje/IskljucCivanje

LLagano pritisnite ovo dugme (SI. 3-2) da biste ukljucili,
ekran svetli,indikatordugmeta ,Pokretanje/Pauziranje”
treperi. Pritisnite ga ponovo oko 2 sekunde da biste
iskljucili uredaj. Ako se, nakon izvesnog vremena,
nijedan deo kontrolne table ne aktivira ili se nijedan
program ne ukljuci, masina se automatskiiskljucuje.

3.2 Bira¢ programa

Okretanjem okrugle tipke (SI. 3-3) moZe se izabrati
jedan od 16 programa, odnosna LED lampica ce
zasvetliti i prikazace se podrazumevano podeSavanje
programa.

3.3 Displej

Displej (Sl. 3-4) pokazuje sledece informacije:
» Vreme pranja

» Odlaganje zavrSetka pranja
» Kodovigresakaiservisne informacije
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3.4 Fioka zadeterdzent

Otvorite fioku, mogu da se vide tri odeljka (SI.
3-5):

Odeljak 1 : Samo za dovod vode, nije za deterdzent
Odeljak 2 : Deterdzent za program

Odeliak €& : Omeksivac, sredstvo za odrzavanje itd.

Preporuka za wrstu deterdzenta odgovara razlicitim
temperaturama pranja, pogledajte uputstvo za deterdzent.

3.5 Funkcijska dugmad

Funkcijska dugmad (SI. 3-6) omogucavaju dodatne opcije
u odabranom programu pre pocetka rada. Odgovarajuci 3.6
indikatori se prikazuju.

Sve opcije se prikazuju prilikom iskljucivanja uredaja ili
postavljanja novog programa.

Ako dugme ima vise opcija, zeljena opcija se moze izabrati T

fa_l
tako sto se redom pritiska dugmad. 354

Da biste izbrisali podeSavanje ili otkazali proces |351 352 353 355
podeSavanja, pritisnite funkcijsko dugme sve dok se
zeliene LED lampice ili -u slucaju da postoji samo jedna
opcija- LED lampica ne iskljuci.

@ Napomena: Fabri¢cka podesSavanja

Da biste dobili najbolie rezultate koris¢enjem svakog programa, kompanija Haier je definisala posebna
podrazumevana podesavanja. Ako ne postoji poseban zahtev, tada se preporucuju podrazumevana podeSavanja.

3.5.1-Funkcijsko dugme 8 .1emperatura” 2.7

Pritisnite dugme (SI. 3-7) da biste promenili temperaturu pranja
odabranog programa. Ako ne svetli nijedna vrednost, voda se ne
zagreva.

3.5.2 Funkcijsko dugme ® ,Brzina"
Pritisnite dugme (SI. 3-8) da biste promenili ili ponistili centrifugu

odabranog programa. Ako ne svetli nijedna vrednost, ves se nece
okretatibrzo.

3.5.3-Funkcijsko dugme \ & ,Para”

Pritisnite ovo dugme (Slika 3.-9.) da biste aktivirali
funkciju pare. Kada je ova funkcija aktivirana, zadata
temperatura je maksimalna temperatura odabranog
programa. Ovu funkciju moZete aktivirati samo sa 3-9
slede¢im programima: Pamuk, Sintetika, Mesani ves, -

VesS za bebe, Higijena. Kada je funkcija aktivirana, A

lampica iznad dugmeta ce se upaliti. Ponovnim
pritiskom ovog dugmeta funkcija se moze deaktivirati
| lampica iznad dugmeta ce se iskljuciti. Kad je funkcija
aktivirana, temperatura programa ne moze se menjati.
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3-10 —
‘II!EII

3-11

312

10

3.5.4-Funkcijsko dugme £ ,Dodatno ispiranje”

Pritisnite dugme (SI. 3-10) za intenzivnije ispiranje
vesa svezom vodom. Ovo se preporucuje za ljude sa
osetljivom kozom.

Dodirom dugmeta nekoliko puta moze se odabrati

jedan do tri dodatna ciklusa. Na ekranu se pojavijuju P-

- 1/P--2/P--13.

3.5.5 Funkcija ﬁ; .Povecana brzina"

Ova funkcija stedi vreme i energiju. Pozeljno je da je
rublje blago zaprljano. Pritisnite istovremeno dugme
£ .Dodatno ispiranje” i (& ,Odlozeno vreme"
(SI. 3-11) oko 3 sekunde da biste aktivirali funkciju
.Povecana brzina"; SPEEd UFP se prikazuje na

ekranu. Ova funkcija nije dostupna u svim programima
(pogledajte PROGRAMI).

3.6 (U Dugme za vreme odlaganja

Pritisnite dugme (SI. 3-12) da biste pokrenuli program sa
odlozenim pranjem. Odlaganje zavrSetka pranjamoze da se
poveca do 30 minuta u intervalu od 0,5-24sata. Na primer:
displej isklju¢en &:30 znaci da je kraj ciklusa programa
za 6 sati i 30 minuta. Pritisnite dugme za ,Pokretanje/
Pauziranje" da biste aktivirali odloZzeno vreme pranja. Ovo
nije primenljivo za program { @ CENTRIFUGA.

@ Napomena: Tecni deterdzent

Ako koristite tecni deterdzent ne preporucuje se aktiviranje funkcije za odlaganje zavrsSetka pranja.

3-13

3-14

3-15

|
E

3.7>||Dugme za ,Pokretanje/Pauziranje”

Lagano pritisnite dugme (SI. 3-13) da biste pokrenuli
i zaustavili program koji se trenutno prikazuje. Tokom
podeSavanja programa i tokom pokretanja programa, LED
svetlo iznad dugmeta svetli, a ako je program prekinut -
treperi.

3.8 {"»Blokada za decu

Pritisnite istovremeno dugme {Bl . lemperatura” i i@e
JLPara” (SI. 3-14) 3 sekunde da biste blokirali aktiviranje
svih delova kontrolne table. Za otkljuCavanje ponovo
ponovo pritisnite ova dva dugmeta.

Displej prikazuje cLal- (Sl 3-15) ako je dugme
pritisnuto kao i kada se aktivira blokada za decu.
Promena nije pokrenuta.
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Priestor na pracie prostriedky pre:

Iba privod vody,bez pracieho
prostriedku

O Prraci prostriedok

Zméakeovae alebo produkt pre

e Ano, o Volitelneé, /Nie ctarostivost
Max. Pred-
mnozstvo Teplota nastavena Funkcia
pradia schlost
1 rychlos
1) {') YV odstredo-
vkg v°C vania
G T B
vot./min .g
3 2 2
o e a %
HW70-B12636N Volitelny 3 HW70-B12./ £ € 2
Program HW80-B14636N rozsah a 2 1 Typlatky HW80-B14. & & 9
2)
@ Pamuk 7/8 *do90 40 e o / Pamuk 588/ 11
/\ Sintetika 3.5/4 ¥do60 40 @ © /[ gnretikailimesanives 1200 o o o
Malo zaprljan
DA 2 o e o / Mesanivesod 1000 e o o
@ MIGEETT i dlesl 50 pamuka i sintetike
2)
%J Ve$zabebe 3.5/4 *do90 49 e o / Pamuk/Sintetika 1000 o e o
(3 Higijene 3.5/4 90 90 e o / Pamuk 1000 o o o
&4 Donje rublje 3.5/4 *do60 40 e o / Donjerublie 1000 / o e
20°C i i 1200/
@ - 7/8 20 >0 e o [/ Pamuk/Sintetika e 17 cf o
Eco 40-60 7/8 / / e o / Pamuk/Sintetika / /]
3) Malo zaprljanves od
{.l; Brzo 3.5/4 *do 40 40 e o / pamuka i sintetike 1000 / ® /
- 3)
e 15?#?5”() 1/2 *do40 x o o / pamuk/Sintetika 1000 [/ e [/
(‘& Sportska odeca 1/2 *do40 20 e © [/ Sportskaodeca goo [/ ® /
Tkanine od vune ili
@ Vuna 1/2 ¥dod0  * e / | Dbezsadrzajavune 800 / e /
zamasinsko pranje
& Delikacija/svila 1/2 *do30 30 ® [/ [/ Delikacija/svila 800 /] e /
Y Dzins 3.5/4 *do60 30 e o / psins 1000 / o o
@ Pokrivadi 1/2 *do 40 40 e / [/ Pokrivaci 800 / e e
ﬁ:% Centrifuga 7/8 / / / | | svetkanine 1000 11

YOdnosi se na suvi ves.

2 |zaberite temperaturu za pranje od 90 °C samo za posebne higijenske potrebe.
*:voda se ne zagreva (nijedna vrednost ne svetli).

3 Smanjite koli¢inu deterdzenta jer je vreme trajanja programa kratko. 11
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12

Skenirajte QR kod na energetskoj nalepniciradiinformacija o potrosnji energije.

Stvarna potrosnja energije moze se razlikovati od navedene u skladu sa lokalnim uslovima.
EU1015/2010 program

|zaberite Eco 40-60, pritisnite ,brzinu” 10s, a zatim podesite na 60°C/40°C sa maksimalnim
brojem obrtaja centrifuge.

Standardniprogrami za pamuk od 60°C i 40°C pogodni su za CiS¢enje normalno zaprljanog
pamucnog vesa. To su najefikasniji programi u pogledu kombinovane potrosnje energije
i vode za pamucni ves. Stvarna temperatura vode mozZe se razlikovati od navedene
temperature ciklusa.

@ Napomena: Auto Tezina

Uredaj je opremlien opcijom prepoznavanja opterecenja. Pri malom opterecenju,
energija, voda i vreme pranja automatski ce se smanijiti u nekim programima. Na ekranu
se prikazuje AUEL_
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6.1 Napajanje

Prikljucite masinu za pranje veSa na izvor napajanja
(220V do 240V~/50Hz; SI. 6-1). Pogledajte i odeljak
INSTALACIJA.

6.2 Prikljucak za vodu

» PreprikljuCivanja proverite Cistocuibistrinu dovoda
vode.

» Okrenite slavinu (SI.6-2).

@ Napomena: Zatvorenost

Pre upotrebe proverite pomocu okretanja slavine da li propustaju spojeviizmedu slavine
i dovodnog creva.

6.3 Priprema vesa

» Odvojite odec¢u shodno vrsti tkanine (pamuk,
sintetika, vuna ili svila) i u zavisnosti od stepena
zaprljanosti (SI. 6-3). Obratite paznju na etikete
zaneguiza pranje vesa.

» Odvojite belives od obojenog. Perite obojeni ves
prvenstveno rucno da biste proverili da li pusta
bojuiline.

» Ispraznite dZzepove (kljucevi, metalninovac, itd.) i
uklonite dekorativne predmete (npr. nakit).

» (Odeca bez poruba, osetlive i meke vunene
tkanine kao sto su zavese treba staviti u platnenu
vrecu za pranje radi zastite (ru¢no pranje il
hemijsko cis¢enje se vise preporucuje).

» Zatvorite rajsfersluse, patent zatvarace i kopce,
proverite da li su dugmici ¢vrsto zasiveni.

» Stavite osetljive komade vesSa u platnenu vrecu
za pranje, kao sto je ves bez poruba, osetljivi doniji
ves i mali predmetinpr. Carape, kaisevi, grudnjaci,
itd.

» Odvojite velike komade vesakao sto je posteljina,
prekrivaciitd.

» Nestavljate umasinu farmerke, ukrasene tkanine
i tkanine intenzivnih boja, najbolje je da ih perete
odvojeno.

/1\ OPREZ!

OStecenje tkanina i kvar uredaja mogu da prouzrokuju predmeti koji nisu od tekstila, kao i
mali predmeti, predmeti koji su labavi ili su sa ostrim ivicama..

13
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Grafikon za odrzavanje i

Pranje

Perite na temperaturi
do 95°C pranje na
normalnoj temperaturi
Perite na temperaturi
do 40°C pranje na
normalnoj temperaturi
Perite na temperaturi
do 30°C pranje na
normalnoj temperaturi
Rucno pranje

maks. 40°C
Izbeljivanje

Bilo koje izbeljivanje je

é dozvoljeno

> R E g &

Susenje
Moguce masinsko e\
/\
Q susenje na normalnoj LOJ
temperaturi
T Pravolinijsko susenje -
Peglanje
Peglanje na E
| maksimalnoj ee |
temperaturi najvise do
200°C
Ne peglajte

=

Profesionalno odrzavanje odece

® ®
@ 19

6.4 Punjenje uredaja

Hemijsko Ciscenje u
tetrahloretanu
Profesionalno vlazno
Ciscenje

Perite na temperaturi
do 60°C pranje na
normalnoj temperaturi
Perite na temperaturi
do 40°C pranje na
srednjoj temperaturi
Perite na temperaturi
do 30°C pranje na
srednjoj temperaturi
Ne perite

Samo kiseonik/
ne -hlor

Moguce masinsko
susenje na niskoj
temperaturi

Susenje na viSe nivoa

Peglanje na
maksimalnoj
temperaturi najvise
do 150°C

Hemijsko ciScenje u
ugliovodoniku

Nije za profesionalno
vlazno Ciscenje

» Stavljajte u masinu komad po komad odece

» Nemojte da je prepunite. Vodite racuna o razlicitom maksimalnom opterecenju
shodno odredenim programimal Pravilo za odredivanje maksimalnog opterecenja:
Vodite raCuna daizmedu veSa i vrha bubnja bude petnaest centimetara razmaka.

» Zatvorite vrata pazljivo. Proverite dali je neki komad vesa zaglavljen vratima.
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Perite na temperaturi
do 60°C pranje na
srednjoj temperaturi

Perite na temperaturi

== do 40°C pranje na vrlo

blagojtemperaturi

m Perite na temperaturi
== do 30°C pranje na vrlo

blagoj temperaturi

Kwe izbeljujte
m Ne susite masinski

=

Peglanje na niskoj
temperaturi  najvise
do 110 °C; bez pare
(peglanje sa parom
moze da izazove
nenadoknadivu Stetu)

Nije za hemijsko
ciscenje
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6.5 Izbor deterdzenta

Kvalitet deterdZzenta odreduje efikasnost pranja vesa.

Koristite samo dozvoljeni deterdzent za masinsko pranje.
Po potrebi koristite posebne deterdzente, npr. za sinteticke i vunene tkanine.
Uvek se pridrzavajte preporuka proizvodaca deterdzenta.

Nemojte da koristite sredstva za hemijsko Cisc¢enje kao sto su trinloretilen i slicni
proizvodi.

vVvyyvyy

Izaberite najbolji deterdzent

Program

L = gel/tecnideterdzent P = deterdzent u prahu O = opciono —=ne

ORPDEG &>

oo ® T2 (D EE 53 W

20°C

Pamuk
Sintetika

Mesani

Ves$ zabebe
Higijene
Donje rublje
Pamuk 20°C
Eco 40-60

Brzo

Ekspresno 15

Sportska odeca
Vuna
Delikacija/svila
Dzins

Pokrivaci

Centrifuga

Vrsta deterdzenta

Univerzalni Zaobojeni Osjetljivo

L/P

L

L/P

L/P
L/P
L/P

L/P
L/P

L/P

L/P

L/P
L/P

L/P

L/P

L/P

L/P
L/P

Poseban

L/P

L/P

L/P

L/P
L/P

L/P

Omeksivac

Ako koristite te¢ni deterdzent ne preporucuje se aktiviranje funkcije za odlozeno pranje.

Preporucujemo koriscenje:
Deterdzent za beli ves:

Deterdzent za obojeni ves:

4
4
4

DeterdZent za vunu/osetljive tkanine:

20°C do 90°C* (najbolje za koris¢enje: 40-60°C)
20°C do 60°C* (najbolje za koris¢enje: 30-60°C)
20°C do 30°C* (= najbolje za koris¢enje:)

*|zaberite temperaturu za pranje od 90 °C samo za posebne higijenske potrebe.

15
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6.6 Dodavanje deterdzenta

1. lzvucite fioku za deterdzent.

2. Stavite potrebna hemijska sredstva u
odgovarajuce odeljke (SI. 6-4)

3. Lagano vratite nazad fioku.

@ Napomena:

Pre sledeceg ciklusa pranja uklonite ostatke deterdzenta iz fioke za deterdzent.
Ne preterujte sa deterdzentom ili omeksSivacem.

Pratite uputstva na pakovanju deterdzenta.

Uvek napunite fioku sa deterdZzentom neposredno pre pocCetka ciklusa pranja.
Koncentrovanitecni deterdzent treba razblaziti pre dodavanja u odeljak 2.

Najbolji nacin koris¢enja teCnog deterdzenta je da koristite lopticu za doziranje koju stavljate
zajedno sa vesom u masinu za pranje.

» Nemojte da koristite tec¢ni deterdzent ako je izabrana funkcija ,odlaganje zavrSetka pranja”.

» Pazljivo odaberite podeSavanja programa shodno oznakama za odrzavanije koje se nalaze
na svim etiketama vesa i shodno tabeli za programe pranja.

6.7 Ukljucivanje uredaja

Pritisnite dugme ,Ukljucivanje/Iskljucivanje” da biste
ukljucili uredaj (Sl. 6-5). LED lampica dugmeta [>||.Po-
kretanje/Pauziranje” treperi.

6.8 Odabir programa

16

Da biste dobili najbolji rezultat pranja, odaberite
program koji odgovara stepenu zaprljanostivesaivrsti
vesa.

Okrenite okruglo dugme za izbor programa (SI. 6-6) da
biste izabrali zeljeni program. LED lampica za odabrani
program svetlii prikazuju se zadane postavke.

@ Napomena: Uklanjanje neprijatnih mirisa
Pre prvog koris¢enja preporucujemo da pokrenete program (3 bez opterecenja i sa

malomkoli¢inom deterdZenta u odeljku za sredstva za pranje (2) ilida pomocu posebnog
sredstva za Ciscenje uklonite ostatke necistoce.

6-7 6.9 Dodavanje pojedinac¢nih odabira

Odaberite zeljene opcije i podesavanja (SI. 6-7);
pogledajte KONTROLNA TABLA.
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6.10 Pokretanje programa za pranje

Pritisnite dugme za [>|| ,Pokretanje/Pauziranje” (SI. 6-8) da biste
pokrenuli uredaj. LED lampica dugmeta [>|| .Pokretanje/Pauzi-
ranje” prestaje da treperiisvetli neprekidno

Uredaj radi shodno postavijenim podeSavanjima. Promene su
moguce samo pomocu otkazivanja programa.

6-8

6.11 Zaustavljanje - otkazivanje programa za pranje

Da biste zaustavili program koji je u toku, lagano pritisnite dugme [>||.Pokretanje/Pauziranje”. LED lampica
iznad dugmeta svetli. Ponovo pritisnite dugme da bi program nastavio rad.

Da biste otkazali program kojije u toku i sva njegova pojedinacna podeSavanja

1. Pritisnite dugme za [>||.Pokretanje/Pauziranje” da biste zaustavili program koji je u toku.

2. Pritisnite dugme ,UkljuCivanje/IskljuCivanje” oko 2 sekunde da biste iskljuCili uredaj.

3. Pokrenite program ﬁ:% CENTRIFUGA i odaberite ,bez brzine" (sva svetla suiskljucena ) za odvod vode.
4. Odaberite novi program i pokrenite ga.

6.12 Nakon pranja

@ Napomena: Zakljuc¢avanje vrata

» Vratamasine se delimicno zakljucavaju tokom ciklusa pranja iz bezbednosnih razloga.
Vrata se mogu otvoriti samo posle zavrSetka programa pranja ili ako je program
pravilno otkazan (pogledajte opis iznad).

» Vrata ne mogu da se otvore u sluCaju da postoji visok nivo vode, visoka temperatura

vode i tokom centrifugiranja; Loc i- se prikazuje

Na kraju ciklusa programa prikazuje se End .

Prekidacina uredaju se automatskiiskljucuju.

Izvadite ves, Sto je pre moguce, da biste ga lakse izvadilii sprecili guzvanje.

Iskljucite dovod vode.

Iskljucite kabl za napajanje.

Otvorite vrata da biste sprecili stvaranje vlage i neprijatnin mirisa. Neka budu otvorena dok uredaj ne

radi.

@ Napomena: Pasivni rezim / rezim ustede energije

S A W

UkljuCeniuredajprelaziupasivnirezim ako se ne aktivira u roku od 2 minuta pre pokretanja
programa ili na kraju programa. Displej se iskljucuje. Ovo Stedienergiju. Da biste prekinuli
pasivni rezim pritisnite dugme [>||..Pokretanje/Pauziranje”.

6.13 Aktiviranje ili deaktiviranje zujalice

Zvucni signal se moze ponistiti, ako je potrebno:

1. Ukljucite ureda.

2. Odaberite program ﬁ:% CENTRIGUGA.

3. Pritisnite istovremeno dugme @ .Odlozeno pranje”idugme Q .Dodatno ispiranje”
oko 3 sekunde. Prikazuje se,, bEEP OFF "ideaktivira se zujalica.

Za aktiviranje zujalice pritisnite ova dva dugmeta, ponovo iistovremeno. Prikazuje se ,,

hEEP O

17
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@ Ekoloski odgovorno koris¢enje

>

>

v

Da biste postigli najbolje rezultate koriscenja elektricne energije, vode, deterdzenta i
vremena treba se pridrzavati preporuc¢ene maksimalne kolicine opterecenja uredaja.

Nemojte da prepunite masinu (slobodan prostor iznad vesa treba da bude u visini
Sake).

Zablago zaprljani ves odaberite program Brzo pranje.
Dodaijte tacnu kolicinu svakog sredstva za pranje.

Odaberite najnizu odgovarajucu temperaturu za pranje - savremeni deterdzenti su
efikasnijiispod 60°C.

Povecajte podrazumevana podesavanja samo zbog jakih mrlja.

Odaberite maksimalnu brzinu centrifuge ako se za suSenje vesa koristidomaci nacin
susenja vesa na zici.
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8.1 Ciséenje fioke za deterdzent

Vodite racuna da nema ostataka deterdzenta.
Cistite fioku redovno (SI. 8-1):

1. lzvucite fioku dok se ne zaustavi.

2. Pritisnite dugme za otpustanje iizvucite fioku.

3. Operite fioku vodom dok ne postane Cistai
vratite je ponovo u uredaj.

8.2 Ciséenje veS masine

» IskljucCite masinu u toku CiScenjai odrzavanja.

» Koristite meku krpu sa te¢nim sapunom da biste
ocistili okvirmasine (SI. 8-2) i gumene delove.

» Ne koristite organska hemijska sredstva i
abrazivne rastvarace.

8.3 Ventil za dovod vode i filter dovodnog

ventila

Redovno Cistite filter dovodnog ventila da biste sprecili
da Cvrste supstance, kao sto je kamenac, blokiraju
snabdevanje vodom.

» Iskljucite kabl za napajanje i snabdevanje vodom.

» Odvrnite dovodno crevo za vodu na zadnjoj strani
uredaja (Sl. 8-3), kao i na slavini.

» Isperite filtere vodomi ¢etkom (SI. 8-4).
» Postavite filteri dovodno crevo.

8.4 Ci$¢enje bubnja
» Ukloniti iz bubnja slucajno oprane metalne delove

kao sto su eksercici, metalni novac itd,, jer izazivaju
mrlje sardomi ostecenja.(SI. 8-5).

» Za uklanjanje mrlja od rde koristiti sredstvo za
CisCenje bez hlorida. Pridrzavajte se saveta o
upozorenju od strane proizvodaca sredstva za
ciscenje.

» Nemojte da koristite teske predmete ili Celicnu zicu
za CiScenje.

@ Napomena: Odrzavanje higijene

Za redovno odrzavanje preporucujemo da pokrenete program (2 bez opterecenja da
biste kvartalno uklonili ostatke necistoce. Dodajte malu koli¢inu deterdzenta u odeljak
za sredstva za pranje (2) - ili koristite posebno sredstvo za ¢is¢enje masine.
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8.5 Dugi periodi nekorisc¢enja

Ako je uredaj u stanju mirovanja u duzem vremenskom

periodu:

1. Izvucite elektri¢niprikljucak (SI. 8-6).

2. Iskljucite dovod vode (SI. 8-7).

3. Otvorite vratadabiste sprecilistvaranje viage ineprijatnih
mirisa. Neka vrata budu otvorena dok uredaj ne radi.

Pre naredne upotrebe pazljivo proverite kabl za napajanje,

Pk

dovodno crevo za vodu i odvodno crevo. Proverite dali je sve
pravilno instalirano i da nema propustanja.

@ Napomena: Odrzavanje higijene

Nakon dugih perioda nekorid¢enja preporucujemo da pokrenete program (3 bez opterecenjaisa
malom koli¢cinom deterdZenta u odeljku za sredstva za pranje (2) ili da pomocu posebnog sredstva
za Ciscenje uklonite ostatke necistoce.

3-8 8-9 8.6 Filter pumpe

Ocistite filter jednom mesecno i proverite filter pumpe u
@ sluCaju da ureda:

» neizbacuje vodu.

~| » necentrifugiraves.

» ako se Cuje neobicna buka dok radi.

& UPOZORENJE!

Rizik od opekotina! Voda u filteru pumpe moze da

bude veoma vrucal Pre preduzimanja bilo kakve
radnje proverite da li se voda ohladila.

1. Iskljucite masinuikabl za napajanje (SI. 8-8).

2. Otvorite servisni poklopac. Mozete da koristite il
metalni novcicili Srafciger (SI. 8-9).

3. Obezbedite posudu u koju ¢e da se sakuplja voda

(SI. 8-10). Mogu da budu vece koli¢ine!
4. lzvucite odvodno crevo i drzite njegov kraj iznad

posude (SI. 8-10).
5. lzvucite zaptivni ep iz odvodnog creva (SI. 8-10).

6. Nakon potpunog ispustanja vode zatvorite
odvodno crevo (SI. 8-11). i ponovo ga prikljucite u
masinu.

7. Odvrnite i skinite filter pumpe u smeru kretanja
kazaljke na satu (SI. 8-12).

8. Uklonite necistocuiprljavstinu (SI. 8-13).

20
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9. Ocistite pazljivo filter pumpe, npr. pomocu tekuce 8-14 8-15
vode (SI. 8-14). !
|

10.Ponovo ga namestite pazljivo (SI. 8-15).
11. Zatvorite servisni poklopac.

o
3

ol I ofls
{1l

I'e
|

& OPREZ!

» Zaptivanje filtera pumpe treba da bude jako i bez oStecenja za propustanje. Ako
poklopac nije potpuno zategnut, voda moze da curi.
» Filter mora da bude postavljen na svoje mesto kako ne bi doslo do propustanja.

21
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9-Resavanje problema SR

Mnoge probleme koji se javljaju mozete resiti sami bez specificne stru¢nosti. Ukoliko dode
do problema, proverite sve navedene mogucnosti i pratite uputstva u nastavku pre nego
Sto kontaktirate sluzbu za podréku. Pogledajte KORISNICKI SERVIS.

& UPOZORENJE!

Pre odrzavanja, deaktivirajte uredaj i odvojite mrezni utikac iz mrezne uticnice.

» Elektricnu opremu treba da servisiraju samo kvalifikovani elektri¢ni stru¢njaci, posto
neodgovarajuce popravke mogu da izazovu znacajne posledicne stete.

» OSteceni kabl za napajanje mora da zameni proizvodac, njegovo osoblje servisa i
osobe sa slicnim kvalifikacijama da bi se izbegla opasnost.

9.1 Kodoviinformacija

Sledeci kodovi se prikazuju vezano za informacije koje se odnose na ciklus pranja. Ne
moraju se preduzimati nikakve mere.

Kod Poruka

.25 Vreme preostalog ciklusa pranjaje 1 sati 25 minuta.

6:30 Vreme preostalog ciklusa pranja, ukljucuju¢i odabrano vreme odlaganja
zavrSetka pranja, ¢e biti 6 satii 30 minuta.

P--1/2/4 Izabranoje 1/2/3 dodatnih ispiranja (pogledajte FUNKCIJSKA DUGMAD
.Dodatnoispiranje”).

End Ciklus pranja je zavrsen. Uredaj se automatski iskljucuje.

clLo i- Funkcija blokade za decuje aktivirana.

Locil - Vrata su zatvorena jer je nivo vode visok, temperatura vode je visoka ili zbog

ciklusa centrifugiranja.
REEP OFF Zujalica je deaktivirana

nEEF 0OM Zujalica je aktivirana

SPEEL P Aktivirana je funkcija ,Povecana brzina"

9.2 ResSavanje problema sa kodom na displeju

Problem Uzrok Resenje
CLr FLEr  « Gredkatokom izbacivanja vode, «  Ocistite filter pumpe.
« Proverite instalaciju odvodnog creva.

Ec + Greskabrave. « Zatvorite vrata pravilno.
E4 + Voda nije dostigla odredeninivonakon ~ « Proverite da li je slavina pravino otvorenaida

8 minuta. li je pritisak vode u redu.

+ Odvodno crevo usisava. + Proverite instalaciju odvodnog creva.

EH + Greska u nivou zastite od vode. +  Obratite se sluzbi za podrsku..
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Problem Uzrok Resenje
Fd « (Greska senzora temperature. «  Obratite se sluzbi za podrsku.
FY » Greska zagrevanja. +  Obratite se sluzbi za podrsku.
Fi + Greskamotora. « Obratite se sluzbi za podrsku.
Ciili + Velika gresSka u komunikaciji. « Obratite se sluzbi za podrsku.
cc
Unb + Greska zbog neuravnotezenog -+ Proverite i uravnotezite  opterecenje
opterecenja. kolicinom veSa u bubnju. Smanjite
opterecenje.
9.3 ReSavanje problema bez koda na displeju
Problem Uzrok Resenje

MasSina za pranje vesa
ne radi.

MasSina za pranje
vesa se ne puni
vodom.

Masina izbacuje vodu
dok se punivodom.

|zbacivanje vode je
nepravilino.

Jake vibracije se Cuju
tokom centrifugiranja.

Rad masine se
zaustavlja pre
zavrsetka ciklusa
pranja.

Program jos uvek nije pokrenut.
Vrata nisu pravilno zatvorena.
Masina nije bila ukljucena.

Greska u napajanju.

Blokada za decu je aktivirana.
Nema vode.

Dovodno crevo je presavijeno.
Filter dovodnog creva je blokiran.

Pritisak vode je manjiod 0,03 MPa.
Vrata nisu pravilno zatvorena.
Dovod vode je nepravilan.

Visina odvodnog creva je ispod 80 cm.

Kraj odvodnog creva je mozda u

vodi.
Odvodno crevo je blokirano.
Filter pumpe je blokiran.

Kraj odvodnog creva je vise od 100 cm

iznad nivoa poda.
Nisu skinuti svi zavrtnji za transport.

Uredaj nema stabilan poloza.
Opterecenje masine nije pravilno.

Neispravnost dovoda
elektricnog napajanja.

vode ili

« Proverite programipokrenite ga.
« Zatvorite vrata pravilno.

«  Ukljucite masinu.

« Proverite napajanje.

« Deaktivirajte blokadu za decu.

« Proverite slavinu za vodu.

« Proverite dovodno crevo.

« Odblokirajte filter dovodnog
creva.

» Proverite pritisak vode.
« Zatvorite vrata pravilno.
« Proverite dovod vode.

« Proverite da li je odvodno crevo
pravilno instalirano.

Proverite da li je odvodno crevo
uvodi.

« Odblokirajte odvodno crevo.
«  Ocistite filter pumpe.

Proverite da li je odvodno crevo
pravilno instalirano.

Skinite sve zavrtnje za transport.

« Obezbedite stabilan i nivelisan
polozgj.

Proverite tezinu opterecenja i
ravnotezu.

Proverite napajanje i
vode.

dovod
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Problem Uzrok Resenje
Rad masine se « Uredajprikazuje kod greske. « Razmotrite kodove na displeju.
Za:;t:VUa na neko . proplem sa opterec¢enjem. «  Smanjite li prilagodite opterecenje.
vr : . . .

+ Program obavlja ciklus natapanja. »  Otkazite program i ponovo ga pokrenite.
Prevelika pena se javlja « Deterdzent nije odgovarajuci. « Proverite preporuke za
u bubnju i/ili u fioci za deterdzent.
deterdZent. « Preterano kori¢enje deterdzenta. + Smanjite koli¢inu deterdzenta.
Automatsko « Trajanje programa pranja bice « Ovo je normalna pojava i ne
podesavanje podeseno. uti¢e na funkcionalnost.
vremena pranja.
Centrifugiranje  ne + Neuravnotezena koli¢ina vesa. « Proverite  opterecenje  maSine
radi. i koliCinu veSa, a zatim ponovo

pokrenite program za centrifugiranje.
Nezadovoljavajuci « Stepen zaprljanosti ne odgovara « Odaberite drugi program.
rezultati pranja. odabranom programu.

« Koli¢ina deterdzenta nijje dovoljna. + Odaberite deterdzent
shodno stepenu zaprljanosti i
preporukama proizvodaca.

+ Dostignuto je maksimalno opterecenje. = Smanjite opterecenje.
+ VesSjeneravnomernorasporedenububnju. ¢ Izvadite ves.

Ostaci deterdzenta Nerastvorljive cestice mogu da « Obavite dodatno ispiranje.
na vesu. ostanu na vesu kao bele mrlje. . Pokuajte da cetkom skinete

mrlje sa suvog vesa.
« Odaberite drugi deterdzent.

Nastaju od masnoca, kao Sto su ulja, « Prethodno ocistite veS pomocu
kreme ili pomade. posebnog sredstva za Ciscenje.

Ves ima sive mrlje.

@ Napomena: Stvaranje pene

Ako se uoci previse pene u toku ciklusa centrifugiranja, motor se zaustavlja i odvodna
pumpa se aktivira u roku od 90 sekundi. Ako se ne ukloni pena koja se pojavljuje vise od
3 puta, program se zavrSava bez centrifugiranja.

Ako se poruke greSke ponovo pojavijuju, Cak i nakon preduzimanja odredenih mera,
iskljuCite uredaj, odvojite uredaj sa izvora napajanja i obratite se sluzbi za podrsku.

9-1 9.4 U slucaju nestanka struje

Trenutni program i njegova podesavanja ce biti sacuvani.
Kada se napajanje ponovo uspostavi nastavlja se i rad
masine.

U sluCaju nestanka struje u toku rada programa otvaranje
vrata se mehanicki blokira. Ako se ves izvadi iz masSine,
nivo vode se mozda ne vidi na staklenom prozoru na
vratima masine. - Opasnost od opekotina!

» Nizinivo vode shodno koracima od 1 do 6 u poglavlju
NEGA | CISCENJE (FILTER PUMPE).

» Povuciterucicu (A) ispod servisnog poklopca (SI.9-1)
blagim pritiskom sve dok se vrata ne odblokiraju.

» Namestite sve delove i zatvorite servisni poklopac.
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10-Ugradnja

1 Priprema

|zvadite uredajiz ambalaze.

Skinite sav materijal za pakovanje, ukljucujuci polistiren, i drzite ga van domasaja dece.
Dok otvarate ambalazu mozete da vidite kapljice vode na plasticnoj vreciina okruglom
prozoru navratimamasine. Ovoje normalna pojava i rezultat je testiranja vode u fabrici.

@ Napomena: Odlaganje ambalaze

Svu ambalazu drzite van domasaja dece i odlozite je na ekoloski prinvatljiv nacin.

10.2 Instrukcije za ugradnju jastucica za
smanjenje buke.

1.

4,

Kada otvorite ambalazu, pronaci cete jastucice za
smanjenje buke.
Oni se koriste za smanjenje buke. (SI. 10.-1).

Postavite masinu za pranje vesa na stranu, sa
otvorom okrenutim nagore, a donjom stranom
prema rukovaocu.

Izvadite jastucice za smanjenje buke i uklonite
dvostranu zastitnu foliju; jastucice za smanjenje
buke postavite ispod kucista masine za pranje,
kao Sto je prikazano naslici 10.1 (3), dva duza
jastucica u polozaje 11i 3, dva kraca jastucica u
polozagje2i4.

Na kraju ponovo podesite masinu uspravno.

@ Napomena: Jastucici za smanjenje buke

Jastucic¢ za smanjenje buke nije obavezan, moze pomoci u smanjenju buke, montirajte

in

iline, prema sopstvenom nahodenju.

10.3 Demontaza zavrtnjeva za transport

Zav
uur

rtnji za transport su predvideni za pritezanje delova
edaju da bi se sprecilo njihovo vibriranje i unutrasnje

oStecenje tokom transporta.

1.

2.

Skinite sva 4 zavrtnja na zadnjoj strani i izvadite
plasti¢ne odstojnike (SI. 10-2/SI. 10-3).

Popunite otvore na levoj strani Cepovima za creva
(SI. 10-4/SI. 10-5).

10-1 (1) (2)
R
2X —
2X ——
®
(3)

10-2

10-3
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10.4 Pomeranje uredaja

Ako masinu treba premestiti na udaljenu lokaciju, pre instalacije zamenite skinute zavrtnje
za transport da biste sprecili ostecenje:

1. Skinite Cepove zacreva.

2. Skinite zadnju masku

3. Postavite plasticne odstojnike i zavrtnje za transport.

4. Zategnite zavrtnje pomocu kljuca.

5. Vratite zadnju masku.

10-6 10.5 Nivelisanje uredaja

Podesite sve nozice (SI. 10-6) da biste postigli
potpuno nivelisani polozaj. Ovo smanjuje vibracije i
buku u toku korisc¢enja. To takode smanjuje habanje.
Preporucujemo da koristite libelu za podesavanje. Pod
treba da bude stabilaniravan stoje vise moguce.

[

1. Izvadite kontra-navrtku (1) pomocu kljuca.
2. Podesite visinu okretanjem nozice (2).
3. Zategnite kontra-navrtku (1) u odnosu na kuciste.
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10.6 Priklju¢ak za odvod vode

Postavite praviino odvodno crevo za vodu na cevovod. Crevo treba da dostigne visinu
izmedu 80 i 100 cm iznad linije donjeg dela uredajal Potrudite se da odvodno crevo uvek

bude fiksirano za klip na poledini uredaja, ako je to moguce.

& UPOZORENJE!

» Za prikljuCivanje koristite samo kompletisporucenih creva.
» Nemojte nikada ponovo da koristite stare komplete creval
» Prikljucivanje je jedino moguce na dovod hladne vode.

» Pre prikljucCivanja, proverite dali je voda Cista i bistra.

Moguci su slededi prikljucci:
10.6.1 Odvodno crevo do sudopere

» Odvodno crevo sa U-nosatem odgovarajuce
veli¢ine zakacite preko ivice sudopere (SI. 10-7).

» Obezbedite dase U-nosac nekliza.

10.6.2 Odvodno crevo do priklju¢ka za otpadnu vodu

» Unutrasnji precnik postolja cevi sa otvorom za
ventil treba da bude najmanje 40 mm.

» Stavite odvodno crevo od oko 80 mm u cev za
otpadnu vodu.

» Pri¢vrstite U-nosac idovoljno ga ucvrstite (SI. 10-
8).

10.6.3 Odvodno crevo do sudopere
» Spojmorada seizvedeiznad sifona

» Veza sa slavinom je obic¢no zatvorena pomocu
uloska (A). Ona mora da se uklonida bi se sprecio
nepravilni rad (SI. 10-9).

» Ucvrstite odvodno crevo pomocu spojnice.

10-8

10-9
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&OPREZ'

Odvodno crevo ne treba da bude potopljeno u vodi, vec treba da bude ¢vrsto fiksirano
i da ne propusta. Ako se odvodno crevo postavina zemlju ili ako je cev na visini manjoj
od 80 cm, masina za pranje vesSa nastavlja neprekidno da izbacuje vodu, iako je puna
(moguceizlivanje vode).

» Odvodno crevo se ne moze produziti. Ako je potrebno, obratite se sluzbi za podrsku.

10.7 Prikljucivanje na svezu vodu
Proverite da li su postavljene podloske.

1. Prikljucite dovodno crevo za vodu sa ugaonim
krajem na uredaj (SI. 10-10). Ru¢no zategnite
zavrtanj zgloba.

2. Drugi kraj prikljucite na slavinu za vodu sa
navojemod 3/4" (SI. 10-11).

28

@ Napomena: Sistem zaustavljanja vode:

Neki modeli su opremljeni ulaznim crevom za zaustavijanje vode (B). Sistem za
zaustavljanje vode stiti od ostecenja koja izaziva voda automatski prekidajuci dovod
sveze vode u slucaju curenja. To je oznaceno crvenim markerom (C). Crevo mora biti
zamenjeno.
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10.8 Elektri¢ni prikljucak

Pre svakog prikljuCivanja, proverite sledece:
» da li napajanje, uti¢nica i osiguracCi odgovaraju
podacima na nazivnoj plocici.

» da li je mrezna uticnica uzemljena i da li nema
strujnih razdelnika niti produznih kablova.

» dalisumrezniutikaciuticnica potpuno uskladeni.

» Samo za UK: UK mrezni utika¢ zadovoljava
standard BS1363A.

Postavite mrezni utikac u utic¢nicu (sl. 10-12).

&UPOZORENJE!

» Proverite dali su sviprikljucci (napajanje, odvodno crevo i crevo za svezu vodu) ¢vrsti,

suviida ne propustaju!

10-12

—————— N

—>

» Pobrinite se da ovi delovi nikad ne budu polomljeni, iskriviljeniili uvrnuti

» Ukoliko se kabl za napajanje osteti, mora ga zameniti proizvodac, njegovo osoblje ser-

visa (pogledajte garantnilist) da bi se izbegla opasnost. .

@ Napomena: Odrzavanje higijene

Nakon svake ugradnje ili dugih perioda nekoriscenja, pre prve upotrebe i radi redovnog
odrzavanja pokrenite program (3 bez opterecenja i sa malom kolicinom deterdzenta
u odeljku za sredstva za pranje (2) ili pomocu posebnog sredstva za cisc¢enje uklonite

ostatke necistoce.
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11.1 Dodatni tehnicki podaci

NaponuV

Strujau A

Maks. snagau W
Pritisak vode u MPa

Neto tezina u kg
11.2 VeliCian proizvoda

— " O

B
PRIKAZ SPREDA

Dimenzije proizvoda
A Ukupna visina proizvoda mm

B Ukupna Sirina proizvoda mm

C Ukupna dubina proizvoda
(Veli¢ina do glavne kontrolne

table) mm
D Dubina s otvorenim vratima

mm
E Minimalnirazmak od vrata do
susednog zida mm

HW80 HW?70
220-240V~/50Hz
10
2000
0,03<P <1
72 64
C
E
D
Zid PRIKAZ ODOZGO
HW80 HW?70
850 850
595 595
550 460
1050 960
400 400

@ Napomena: Tacna visina

Tacna visina vase masine za pranje zavisi od toga koliko su nogice postolja izvucene u
odnosu na osnovu masine. Prostor na koji postavljate masinu za pranje mora biti bar 40

mm Siri i 20 mm dublji od njenih dimenzija.

11.3 Standardi i Direktive c €

Ovaj proizvod zadovoljava sve primenljive EC direktive sa odgovaraju¢im harmonizovanim
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Preporucujemo nas Haier korisnicki servis i koriscenje originalnih rezervninh delova.

Ukoliko imate problema sa uredajem, prvo proverite odeljak RESAVANJE PROBLEMA.

Ukoliko tu ne mozete da pronadete resenje, kontaktirajte
» |okalnogprodavca

» ilideo Servisipodrska na www.haier.com gde mozete pronaci brojeve telefonai
najcesce postavljana pitanja i gde mozete aktivirati potrazivanje servisa.

Da biste kontaktirali nas servis, pobrinite se da imate dostupne sledece podatke.
Informacije se mogu pronacina nazivnoj plocici.

Model Serijski br.

U sluc€aju garancije, proverite i garantni listisporucen uz proizvod.
Za opsta poslovna pitanja, u nastavku pronadite nase adrese u Evropi:

Evropske adrese kompanije Haier

Drzava* Postanska adresa Drzava* Postanska adresa

Haier Europe Trading SRL ??S;ElrgcacredSAS
" Via De Cristoforis, 12

Italija Francuska Ornano—Pleyad 3
21100 Verese 92200 Saint Deni
TALIJA aint Denis

FRANCUSKA

. Haier Iberia SL Belgija-FR Haier Benelux SA

Spanija Pg. Garcia Faria, 49-51 Belgija-NL Anderlecht

Portugalija 08019 Barcelona Holandija Route de Lennik 451
SPANIJA Luksemburg BELGIJA
Haier Deutschland GmbH

Nemacka Konrad-Zuse-Platz 6 .

Austrija 81829 MUnchen Poljska '
NEMACKA Ceska Haier Poland Sp. zo.o.

, _ Madarska Al. Jerozolimskie 181B
Haier Appliances UK Co.Ltd.  Greka 02-222 Warszawa
s One Crown Square Rumuniia POLJSKA
Ejr:ﬁler:ﬁ'?\?o Church Street East Rusija g
J Woking, Surrey, GU21 6HR

UK

*Za vise informacija pogledajte www.haier.com
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